      MBIO-energiteknik AB

Låga ej detekterad

För liten pelletsmängd, mindre än 3dl/minut.

Tomt i förråd

Grotta ovanför intaget

Skruvintag vridit sig

Skruvintag lutar mer än 35 grader

Drar kvarnmotorn runt skruven? Se avsnitt ”kvarn”

Brott på transportskruv. 

Fel på backspärr så att kvarnen snurrar tillbaka, Se anvisning ”Backspärrbyte”

Lång pellets (över 50mm lång)

Ingen tändning-pellets helt oförbränd.

Spjäll kärvar, kvittens tänds inte. Serienr. 0-1250, se avsnitt ”spjäll”

Tändfläkt (från och med serienr 1250) startar inte. Se anvisning ”Styrskåp” 

Brott på tändelement , spänning bör kontrolleras. Se anvisning ”Tändelement”

Tändning för kort tid (ca 20-30sek), fel på fotomotstånd, Se anvisning ” Styrskåp”

Relä har beläggning på kontaktytor, (släpper inte igenom tillräckligt med ström). Se anvisning ”Styrskåp”

Dålig tändning-pellets lite bränd

För lite pellets, se avsnitt ” För liten pelletsmängd, mindre än 3dl/minut.”

Rotor snurrar inte, se anvisning ”Rengöring rotorkanal”
Speciell pellets som kräver andra starttider. se anvisning ”Parameterar”
Dåligt drag se avsnitt, ”Rök bakåt”

Smuts i fotomotståndsrör

Fel på fotomotstånd, Se anvisning ” Styrskåp”

Stort drag och  eller varm brännare-bränslet brinner upp innan matning startar.

Relä har brända kontakter, (släpper inte igenom tillräckligt med ström). Se anvisning ”styrskåp”.

Ingen pellets i brännaren (stoppat under drift) 
Rotor kärvar, se anvisning ”Rengöring rotorkanal”

Övertemp

För lite pellets

Orsaker:

Se avsnitt, ” För liten pelletsmängd, mindre än 3dl/minut.”

För kraftigt drag

Orsak:

Hög skorsten med stor diameter, åtgärdas med dragbegränsare.

Luftspjäll kärvar, serienr. 0-1250, se avsnitt ”spjäll”
Timer

Den inställda tiden har passerats. Se ”Drifttid” under Manöverskåp.

Överhettning/

  Pannlucka

Kabel mellan brännare och styrsystem inte monterad

Överhettningsskydd panna, skyddet återställs manuellt.

Orsaker:

Pannan för varm=sänk maxtemperaturen och återställ skyddet.

Fel på skyddet=testas genom att bygla de två sladdarna.

Överhettningsskydd brännare, skyddet återställs manuellt.

Orsaker:

Rök bakåt, se avsnitt

Fel på skyddet=testas med att bygla de två sladdarna.

Brytare mellan panna och brännarkåpa ej aktiverad (om sådan monterats).

Låg effekt

Dåligt drag se avsnitt, ”Rök bakåt”
Tjuvluft i anslutningar eller luckor

Trånga kanaler i panna eller skorsten

Aska i kanalerna

Avstånd mellan brännarrör och bakre vägg litet (mindre än 15 cm)

Rotor snurrar inte tillfredsställande, se anvisning ”Rengöring rotorkanal”
Luftkanal i rotor igensatt, se anvisning ”Rengöring rotorkanal”
För lite tilluft i pannrum

Hög effekt

För kraftigt drag, se avsnitt dragbegränsare.
Luftspjäll kärvar serienr. 0-1250, se avsnitt ”spjäll”

Packning roster läcker.

Brännare startar inte fast kontrollampor lyser

Temperaturen i brännaren är över 540 grader.

Fel på krets till tempgivare (1023 grader)

Fel på tempgivare (1023 grader)

Rök bakåt

Dåligt drag i eldstad: Tjuvluft, för liten (kort) skorsten, stopp i kanal eller skiljeväggar trasiga i skorsten.

Luftspjäll kärvar serienr. 0-1250, se avsnitt ”spjäll”

Packning roster läcker.

Fel på brännarhus.

Skorstensguide. 

Skorstenens förmåga att transportera bort rökgaser beror framförallt på tre faktorer:
arean på rökkanalen, höjden på skorstenen och väderleken. 

Är skorstenen murad så brukar det inte vara problem med arean, normalt är det minst en halv tegelsten, höjden bör vara minst 6m (enplanshus med källare). 
Insatsrör:
Diameter 150 mm: Vid denna stora diameter så bör det räcka med 6 m skorsten.
Diameter 120 mm: En höjd på ca 8 m eller mer bör gå bra. 
Diameter 100 mm: Här bör skorstenen vara minst 9 m (två våningar med källare) och anläggningen får antagligen problem sommartid då draget är sämre.
Diameter 90 mm: Rökgasfläkt är ett måste, vår ejektorfläkt fungerar från diameter 90 mm och uppåt.
Diameter 80 mm: Kraftig rökgasfläkt behövs. 

Detta är rekommendationer som stämmer på ett ungefär, det skiljer sedan lite från anläggning till anläggning. 

För att hindra brännaren att gå upp i för hög effekt med sämre pannverkningsgrad som följd så rekommenderar vi starkt att montera dragbegränsare.
Spjäll 

Serienr 0 – 1250

Det är mycket viktigt att spjället fungerar och går lätt. Tag för vana att röra spjället enligt bild när du askar ur pannan för att känna att det går lätt, kontrollera att kvittenslampan på styrsystemet tänds.
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Kvarn

Motorn kan bli mycket varm men har ett överhettningsskydd som ser till att den stoppar innan den blir överhettad. Det är mycket ovanligt att den går sönder, upplevs den som svag så är det förmodligen något annat fel:

Packat sig i kvarn, för stor lutning  så att spånet inte rinner ut.

Stopp i intag, det brukar visa sig med att kvarnen vill vrida sig.

Fel på växellåda, motor snurrar (låter) men inte utgående axel till kvarn.

Stopp i transportskruv, pellets med mycket kåda som som fälls ut vid värme. Se avsnitt hjälpmotor.

Dåligt relä i styrsystem, om kvarnen går på manuell körning men inte auto så är det förmodligen reläet som behöver bytas. Se anvisning ”styrskåp”.

Brännare eller kvarn full av pellets

Om det blir pellets i fallröret så är det nästan alltid rotorn som inte har roterat, titta då på följande:

Se anvisning ”Rengöring rotorkanal”
Är det något främmande föremål som stoppat rotorn ?

Behöver rotorn höjas i förhållande till rosterplattan, se anvisning ”Rengöring rotorkanal”.

Är kedjan för slak så att den inte går i kedjehjulet riktigt ?

Sitter sladdar och kondensator fast ordentligt ?

Man kan enkelt dela motor och växellåda med clipset, det ska då enkelt gå att snurra rotorn.
Fotocell fungerar inte eller är i behov av justering. Se anvisning ” Styrskåp”
Serienr 0-1250, fotocell kan ibland få ljus av glödbädden fast rotorn stoppat, se anvisning ”Borrmall fotocellrör”. 
Fallrör igensatt, se avsnitt, ”Rök bakåt”.

Smällar i transportskruv

Detta är helt normalt och blir värre om man har en lång transportskruv eller hård pellets, se avsnitt, ”Hjälpmotor”.
Hjälpmotor

Denna tar bort smällarna som kan uppstå när pelletsen klipps av i intaget, eftersom transportskruven är fäst i hjälpmotorn så kan den inte röra sig i längsled vilket också gör att det fungerar bättre om pelletsen går trögt i skruven.
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