       MBIO-energiteknik AB

Uppdatera PROGRAM i styrsystemet med PelConfig.exe

För att uppdatera program behövs följande:

1. PC-mjukvara PelConfig.exe.

2. Program för styrning Pel ver 2.05

3. En PC-dator (med com-port).

4. En seriekabel att koppla mellan styrsystem och PC.

PelConfig är programmet som användas för att föra över det nya styrprogrammet till styrsystemet. PelConfig är ett licensierat program, men för att uppdatera styrprogrammet behövs ingen licens.

Programvaran PelConfig finns att hämta via internet på adressen http://www.algonet.se/~po-sv/
Hämta filen som heter InstallPelConfig.zip.

Program för styrning finns att hämta via vår hemsida på adressen

http://www.mbio.se/Parametrar.htm
Hämta filen Program för styrning Pel ver. 2.05 (Pel21_Ver2_05.HEX)

För att koppla en PC till styrsystemet behövs en seriell kabel med en hona- och en hanekontakt. Ser ut som bilden nedan.


[image: image1.png]



Seriekabeln skall kopplas mellan dataingången på styrsystemet och com-porten på PC-datorn.

Själva uppdateringen går till enligt följande anvisning:

Skruva av locket på styrsystemet.

Koppla in seriekabeln mellan styrsystem och PC.

Starta PelConfig.exe.

I PelConfig välj: Fil >> Uppdatera Styrprogram
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Vid fråga ”Är du säker på att du vill uppdatera programmvaran i styrningen” välj Ja (Yes)

Följande meddelande kommer då upp på skärmen.
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Följ instruktionerna enligt bilden ovan och klicka sedan på OK.

Nedan en bild av det övre kretskortet med JP3 markerad. JP3 kortsluts med något ledande föremål exempelvis en skruvmejsel.
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När du klickat OK kommer ett fönster upp där du skall leta fram filen Pel21_Ver2_05.HEX

När du har valt filen Pel21_Ver2_05.HEX kommer följande fönster upp på skärmen
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Klicka på knappen starta.

Du ska då ange till vilken comport styrsystemet är anslutet till. Vanligast är COM1 eller COM2.
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Klicka OK och uppdateringen börjar.

Om du väljer fel comport eller om styrsystemet inte är påslaget är det bara att börja om från början och välja en annan comport eller se till att strömmen till styrsystemet är på.

När uppdateringen är klar kommer följande meddelande upp på skärmen
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Följ instruktionerna.

Uppdatering klar!
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