Ejektorrörsbyte

Verktyg: insexnyckel 2,5mm 

liten vanlig skruvmejsel
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krysspårmejsel
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Tag bort överhettningsskydd
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Drag ut fotocell
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Lossa de 8 skruvarna på kåpan
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Drag upp tempgivaren samtidigt som locket
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Byt ejektorrör

[image: image12.png]



[image: image6.png]



Spjällaxeln måste gå mycket lätt

Montera fläktens kablar på plats, 

den röda ledaren till höger (mot tempgivaren).

Kopplas inte fläkten rätt så brinner tänd-

elementet sönder vid start.

�


Lossa reglagedetalj med insexnyckel





�


Lossa kabel till fläkt





�


Lossa kabelklämman





�Smörj gärna med olja innan muttrar lossas





�


Vid montering får inte spjällaxeln gå emot locket, drag åt skruvarna och knacka sedan locket i läge





�


Reglagedetaljen monteras så här:


vrid axeln moturs till stoppet, vrid samtidigt reglagedetaljen så att mikrobrytarens kontakt trycks in. Reglagedetaljen ska vara några millimeter från kåpan så att den inte går i, drag sedan åt med insexnyckeln.


Viktigt är också att tempgivaren trycks ner i botten på röret, annars känner den inte av rätt temperatur. 











